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I.  JOHDANTO  

Mikkelin lentoaseman Toimintakäsikirja (LTK - MI) sisältää lentoturvallisuuden kannalta tarpeellisia, lentoasemaa koskevia 

toimintaohjeita tai viittaukset asianomaiseen viiteaineistoon. Kaikkea viiteaineistossa esitettyä ohjeistusta ei voi sisällyttää 

toimintakäsikirjaan. Toimintakäsikirjaan on sisällytetty myös sellaisia lentoaseman toimintaan liittyviä ohjeita, jotka eivät 

suoranaisesti liity lentoturvallisuuteen. 

Käsikirja sisältää velvoittavia ohjeita, joita lentoaseman kaikkien työntekijöiden lisäksi myös muiden lentoasemalla toimivien 

organisaatioiden tulee noudattaa. Lentoaseman yhteistyötahojen osalta velvoite noudattaa sekä lentoaseman toimintakäsikirjan 

että muuta lentoaseman tai lentoaseman pitäjän ohjeistusta sisällytetään lentoaseman kanssa tehtäviin sopimuksiin. 

Lentoaseman toimintakäsikirja on lentoaseman henkilöstön osalta saatavissa sähköisenä versiona internetistä tai paperiversiona 

EFMI AFIS TWR:ssä.   

Lentoasemalla toimivien muiden organisaation henkilöstön käyttöön toimintakäsikirjasta on laadittu ns. asiakasversio joka on 

vapaasti selattavissa internetissä  Mikkelin lentoaseman sivuilla (http://www.mikkelinlentoasema.fi/fi/www/toimintakasikirja-

yleinen/mikkelin-lentoasema-efmi-ltk-2009.pdf) .  Toimintakäsikirjan asiakasversioon on sisällytetty toimintakäsikirjasta vain ne 

osat, jotka on joko lentoturvallisuuden kannalta tai muuten nähty tarpeelliseksi. Asiakasversioiden jakelusta sovitaan kunkin 

yhteistyötahon kanssa erikseen.  Täydellisen (sisäisen) version selaaminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan jotka lentoasema 

myöntää harkintansa mukaan. 

Ilmailumääräyksen edellyttämää toimintakäsikirjakokonaisuutta, eli Lentoaseman toimintakäsikirjaa ilmailumääräys AGA M3-

3:n edellyttämine viiteaineistoineen, säilytetään AFIS TWR:ssa, jossa siihen voi tutustua lentoaseman toimiston aukioloaikana.  

Mikkelin lentoaseman uudistettu toimintakäsikirja asiakasversioineen otetaan käyttöön 25.11.2004 alkaen. Tämä käsikirja korvaa 

aiemman, 1.6.1999 käyttöön otetun toimintakäsikirjan.  

 

Antti Seppälä 

lentoaseman päällikkö
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II.  YLLÄPITO JA JAKELU  

Mikkelin toimintakäsikirjaa (LTK - MI) muutetaan ja korjataan, jotta sen tiedot ovat jatkuvasti ajan tasalla. Lentoaseman 

päällikkö vastaa siitä, että käsikirjan tiedot ovat ajan tasalla. Lentoaseman päällikköä tässä työssä avustavat lentoaseman 

turvallisuus- ja laaturyhmä (TLR).  

Jokaisen Mikkelin lentoasemalla työskentelevän, joka huomaa tämän toimintakäsikirjan tai sen viiteaineiston sisältämissä 

tiedoissa tarkentamistarpeita, puutteita tai suoranaisia virheitä, tulee ilmoittaa näistä lentoaseman turvallisuus- ja laaturyhmälle. 

Merkittävistä muutostarpeista tulee ilmoittaa välittömästi.  

TLR käy kokouksissaan säännöllisesti läpi käsikirjan muutostarpeet. Tämän lisäksi TLR tarkastaa toimintakäsikirjan sisältämät 

tiedot kokonaisuudessaan kerran vuodessa. 

Kiitotienäkyvyyden (RWR) ollessa alle 550 m eivät lentoonlähdöt ole sallittuja Mikkelin lentoasemalla.    

Lentoasemahenkilöstön osalta käsikirjan pääsääntöinen jakelukanava on  internet ja AFIS TWR:ssä sijaitseva paperiversio. 

Lentoaseman yhteistyötahoille toimintakäsikirjan ns. asiakasversiot ovat selattavissa lentoaseman internet sivuilla. 

Käyttöoikeudet sivuille, joille pääsy on rajoitettua, myöntää lentoasema harkintansa mukaan.  
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               esim.:  Kaavio toimintakäsikirjan ylläpidosta 

 
Muutos LTK:n sisältämissä tiedoissa, toimintatavoissa. 

Toimintakäsikirjan päivitystarve ? 

Pääkonttori 

Vaatiiko päivitys viranomaisen hyväksynnän? 

Kuka päivittää? 

(tiedostojen ylläpitovastuu) 

YT-alue Lentoasema 

Ilmoitus muutoksesta sähköpostilla 

toimintakäsikirjan ylläpidosta vastaavalle 

Paperituloste paperiversioon 

 

Muutos 
lentoaseman 
tiedostoon 

Muutos YT- 
alueen tiedostoon 

Muutos 
Pääkonttorin 
tiedostoon 

Muutosehdotus Lentoturvallisuushallinnon käsittelyyn 

Päätös, ehdot 

ei 

kyllä 

Muutos toimintakäsikirjaan 

kyllä 

ei 
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TOIMINTAKÄSIKIRJAN VO IMASSA OLEVAT SIVUT  

Luku Sivut Pvm 

Sisällysluettelo a - d 30.11.2009 

I.   Johdanto    I-1 30.11.2009 

II.  Ylläpito ja jakelu II -1 ï II -4 30.11.2009 

III.  Käsitteitä III -1 ï III -5 30.11.2009 

IV.  Lyhenteitä IV-1 ï IV-2 30.11.2009 

A  Yleinen jakelu (välilehti) A 30.11.2009 

A    Lentoasemakohtaiset tiedot A-1 ï A-8 30.11.2009 

B    Toiminta lentoasemalla ïyleiset periaatteet  B-1 ï B-13 30.11.2009 

C   Ilmailutoiminta C-1 ï C-5 30.11.2009 

D  Sisäinen jakelu (välilehti) D 30.11.2009 

D  Turvallisuuden hallinta D-1 ï D-3 30.11.2009 

E  Lentoaseman yleiset toimintamenetelmät E-1 ï E-12 30.11.2009 

F  Kenttätoimen ohjeistus F-1 ï F-6 30.11.2009 

G Lennonvarmistuksen ohjeistus G-1 ï G-10 30.11.2009 

H  Hallinto, talous ja muut toiminnot H-1 ï H-2 30.11.2009 

I Lentoaseman antamat tilapäiset ja velvoittavat ohjeet I-1 30.11.2009 

J  Toimintakäsikirjan viite- ja liiteaineisto J-1 ï J-3 30.11.2009 
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KÄSIKIRJAN JAKELU  

TÄMÄ ON LUETTELO PARERIVERSIOSTA LTK - MI on jaettu listan mukaisille asianomaisille. 

NRO HENKILÖ / 

PÄIVITYSVASTAAVA  

YKSIKKÖ /YRITYS VERSIO 

1 S Silvennoinen Turvallisuus- ja laaturyhmä/Mikkelin AFIS/TWR/lennonneuvonta koko 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13      

14    

15    

16    

17    

18    

23-27    

20 a    

20 b    

21    

22    

23-27    

28    

29    

30    
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III.  KÄSITTEITÄ  

ALUELENNONJOHTO (AREA CONTROL CENTRE - ACC).  

Elin, joka on perustettu antamaan lennonjohtopalvelua 

johdetuille lennoille sen toimivaltaan kuuluvilla 

lennonjohtoalueilla. 

ASEMATASO (APRON).  

Määrätty maalentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-

alusten matkustajien, postin tai rahdin lastausta tai 

purkamista sekä ilma-alusten tankkausta, paikoitusta tai 

huoltoa varten. 

ASEMATASOPALVELU (APRON MANAGEMENT SERV ICE).  

Palvelu, jota annetaan ilma-alusten ja ajoneuvojen 

liikehtimisen ja muiden toimintojen säätelemiseksi. 

BRIEFING .  

(Ilmaliikennepalvelutoimisto, Air traffic services reporting 

office). Elin, joka on perustettu vastaanottamaan 

ilmaliikennepalvelua koskevia ilmoituksia sekä ennen 

lentoonlähtöä esitettyjä lentosuunnitelmia 

ESTE, LENTOESTE (OBSTACLE).  

Kaikki kiinteät (sekä tilapäiset että pysyvät) ja liikkuvat 

esineet tai niiden osat, jotka ovat ilma-alusten maassa 

liikehtimiseen tarkoitetulla alueella tai jotka ulottuvat 

määrätyn tason yläpuolelle, jonka tarkoituksena on suojata 

ilmassa olevia ilma-aluksia. 

FOD (FOREIGN OBJECT DAMAGE )-OHJEISTUS. 

Ohjeistus, jonka tavoitteena on vähentää vieraiden 

esineiden kulkeutumista kenttäalueelle ja pitää päällystetyt 

alueet (kiitotiet, rullaustiet, asematasot tms.) puhtaina 

irtokivistä tai muista esineistä, jotka saattavat vahingoittaa 

ilma-aluksen rakenteita ja moottoreita tai haitata ilma-

aluksen järjestelmien toimintaa. 

HUONON NÄKYVYYDEN TOI MINTAMENETELMÄT (LOW 

VISIBILITY PROCEDURES , LVP).   

Menetelmät, joita lentopaikalla noudatetaan lentotoiminnan 

turvallisuuden varmistamiseksi kategoriain II ja III 

lähestymisten ja huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen 

aikana. (JAR-OPS 1.435) 

ICAO  (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

ORGANIZATION ).  

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, jonka jäseneksi 

Suomi liittyi v.1949 

ILMA -ALUS (AIRCRAFT ).  

Laite, joka saa nostovoimansa ilman reaktioista lukuun 

ottamatta ilman reaktiota maan tai veden pintaa vastaan. 

ILMAILUKÄSIKIRJA (AERONAUTICAL INFORMAT ION 

PUBLIC ATION ).  

Valtion tai sen valtuuttaman julkaisema käsikirja, joka 

sisältää ilmaliikenteelle tärkeitä pysyväisluonteisia tietoja. 

Ks. myös Suomen Ilmailukäsikirja. 

ILMAILUTIEDOTUS (AERONAUTICAL INFORMAT ION 

CIRCULAR ).  

Sellaisia tietoja sisältävä tiedotus, joka ei täytä NOTAMille 

asetettuja vaatimuksia ja jota ei voida sisällyttää AIP:hen, 

mutta joka liittyy lentoturvallisuuteen, lentosuunnistukseen, 

teknisiin, hallinnollisiin tai lainsäädännöllisiin seikkoihin. 

ILMALIIKENNEPALVELU (AIR TRAFFIC SERVICE - ATS).  

Lentotiedotus-, hälytys-, ilmaliikenteen neuvonta- tai 

lennonjohtopalvelua (alue-, lähestymis- tai lähi-

lennonjohtopalvelu) tarkoittava yleisnimitys. 

ILS = INSTRUMENT LANDING SYSTEM  

Stand by  

Transmitter   = varalähetin 

Mains   

Transmitter   = päälähetin 

ILS  -HERKKYYSALUE  

Liikennealueen osa, jolla ajoneuvoliikenne tai ilma-alus voi 

aiheuttaa ILS: n säteen vääristymisen. 

ILS  ïKRIITTINEN ALUE . 

Liikennealueen osa, jolla liikkuminen tekee ILS: n säteen 

käyttökelvottomaksi. 

JOHTOAUTO .  

Johtamistoimintaan tarvittavalla viesti-, tiedustelu- ym. 

välineillä varustettu pelastusauto. 
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KENTTÄALUE (M OVEMENT AREA ).  

Lentopaikan osa, joka on tarkoitettu ilma-alusten 

lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen ja johon sisältyy 

liikennealue ja asemataso(t). (OPS M1-1) 

K IITOALUE (RUNWAY STRIP ).  

Lentopaikalle määrätty alue, jonka sisällä kiitotie ja 

mahdollinen pysäytystie ovat ja jonka tarkoituksena on: 

a) vähentää vaurioriskiä ilma-aluksen suistuessa 

kiitotieltä ja  

b) suojata sen ylitse lentäviä ilma-aluksia lentoonlähdön 

ja laskun aikana. 

K IITOTIE (RUNWAY ).  

Maalentopaikalle määritetty suorakaiteen muotoinen alue, 

joka on kunnostettu ilma-alusten laskua ja lentoonlähtöä 

varten. (OPS M1-1) 

K IITOTIENÄKYVYYS (RVR, RUNWAY VISUAL RANGE ).  

Matka, jolta kiitotien keskilinjalla olevan ilma-aluksen 

ohjaaja näkee kiitotien pintamerkinnät, kiitotien reunavalot 

tai keskilinjavalot. 

K IITOTIEN PÄÄN TURVA -ALUE (RUNWAY END SAFETY 

AREA).  

Kiitotien jatketun keskilinjan suhteen symmetrinen 

kiitotiealueeseen liittyvä alue, jonka ensisijaisena 

tarkoituksena on vähentää vaurioriskiä ilma-aluksen 

tehdessä vajaaksi jääneen laskun tai rullatessa yli kiitotien 

pään. 

KOSKETUSKOHTA -ALUE (TOUCHDOWN ZONE ).  

Se kiitotien osa kynnyksen jälkeen, jossa laskeutuvien 

ilma-alusten on tarkoitus saada ensimmäinen pintakosketus 

kiitotiehen. 

KYNNYS (THRESHOLD - THR).   

Laskukelpoisen kiitotieosuuden alku. 

LENNONJOHTOPALVELU (AIR TRAFFIC CONTROL 

SERVICE).  

Palvelu, jonka tarkoituksena on 

a) estää yhteentörmäykset: 

1) ilma-alusten välillä sekä 

2) liikennealueella olevien ilma-alusten ja esteiden 

välillä  

b) ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen 

ylläpitäminen sen kulussa. 

LENTOASEMA .  

Lentoasema on lentopaikka, jossa ilmaliikennepalvelu on 

pysyvästi järjestetty. (Ilmailulaki 281/95, 39 §) 

Huom. Lentoasema-sanan lähin englanninkielinen vastine 

on airport. 

LENTOASEMA -ALUE  

Lentoasema-alueella tarkoitetaan tässä käsikirjassa 

lentoaseman pitoon käytettävää aluetta, joka on pääosiltaan 

Ilmailulaitoksen hallinnassa oleva alue. Lentoasema-

alueeseen voi kuulua myös jonkun muun tahon 

hallinnoimia alueita.  

LENTOASEMAN PELASTUST OIMI .  

Lentoasemalle ja tämän välittömässä ympäristössä 

ilmaliikenteen vaaratilanteita varten järjestetty 

pelastuspalvelu. 

LENTOASEMAN TOIMINTAK ÄSIKIRJA (LTK).   

Ilmailumääräyksen AGA M3-3 edellyttämä käsikirja, joka 

sisältää kaikki lentoturvallisuuteen vaikuttavat lentoasemaa 

koskevat  toimintaohjeet ja määräykset tai jossa 

noudatettavat ohjeet ja määräykset mainitaan yksilöidysti.  

LENTOKENTTÄALUE . (AIR-SIDE) 

Lentoliikennealue, asematasot, kunnossapidon alue, sekä 

näihin liittyvä maasto ja rakennukset tai niiden osat, joihin 

pääsy on valvottua. Lentokentän aidattu alue. 

LENTOPAIKAN LENTOTIED OTUSPALVELU (AERODROME 

FLIGHT INFORMATION S ERVICE - AFIS).  

Palvelu, jonka tarkoituksena on antaa valvomattomalla 

lentopaikalla toimiville ilma-aluksille lentoturvallisuuden 

kannalta tarpeellisia tietoja. 

LENTOPAIKKA (AERODROME).  

Määrätty maa- tai vesialue (rakennuksineen, laitteineen ja 

varusteineen), joka on kokonaan tai osittain järjestetty ilma-

alusten saapumista, lähtemistä ja maassa tai vedessä 

liikkumista varten. (Ilmailulaki 281/95, 39 §) 
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LENTOPELASTUSPALVELU (AIR SEARCH AND RESCUE 

SERVICE).  

Viranomaisten järjestämää ja koordinoimaa, ilmailun 

johtamisjärjestelmän avulla ilma-aluksia hyväksikäyttäen 

tapahtuvaa etsintä-, pelastus- ja tukitoimintaa, mikä 

ensisijaisesti kohdistuu ilma-aluksiin ja toissijaisesti muihin 

kohteisiin. 

LENTOYHTIÖ (AIRLINE ).  

Sopimuksen 96 artiklan mukaisesti jokainen 

ilmakuljetusyritys, joka tarjoaa tai harjoittaa 

aikataulunmukaista kansainvälistä lentoliikennettä. 

L IIKENNEALUE (M ANOEUVRING AREA ). 

Ilma-alusten lentoonlähtöön, laskuun ja rullaukseen 

tarkoitettu lentopaikan osa lukuun ottamatta asematasoja. 

(OPS M1-1). 

L INKKI  

Sähköinen linkki asiakohtaan liittyvään (viite)materiaaliin, 

jossa on yksityiskohtaisempi asiakohtaan liittyvä ohjeistus 

tai josta on tarvittaessa saatavissa lisätietoa asiakohtaan 

liittyen. 

LTK -MI.  

Lentoaseman Toiminta Käsikirja ï MI , Mikkelin 

lentoaseman pysyväismääräykset. 

L IIKENNÖITSIJÄ (OPERATOR).  

Lentoliikennettä harjoittava henkilö, järjestö, liikeyritys, 

virasto tai laitos. 

LUMINOTAMI (SNOWTAM).  

NOTAM-sarja, jolla määrättyä kaavaa käyttäen tiedotetaan 

liikennealueella olevan lumen, jään ja sohjon sekä näiden 

yhteydessä esiintyvän veden aiheuttamista vaarallisista 

olosuhteista tai niiden poistamisesta. 

LÄHESTYMISLENNONJOHTO  (APPROACH CONTROL OFFICE 

- APP).  

Elin, joka on perustettu antamaan lennonjohtopalvelua 

yhdelle tai useammalle lentopaikalle saapuville tai yhdeltä 

tai useammalta lentopaikalta lähteville johdetuille lennoille. 

LÄHILENNONJOHTO (AERODROME CONTROL TOW ER - 

TWR).   

Elin, joka on perustettu antamaan lennonjohtopalvelua  

lähiliikenteelle. 

NOTAM  (NOTAM).   

Tiedote, joka jaetaan telekommunikaation avulla, sisältäen 

sellaisia ilmailun laitteiden perustamista, kuntoa tai 

muutoksia, samoin kuin sen palveluja, menetelmiä tai 

vaaratilanteita koskevia tietoja, joiden tunteminen ajoissa 

on tärkeää lentotoiminnan kanssa tekemisissä oleville 

henkilöille. 

PHI.   

Lennonvarmistukseen tai kenttätoimeen liittyvä 

poikkeama- ja havaintoilmoitus. 

PUHDAS ALUE  

Alue, (kiitotiet, rullaustiet, asematasot tms.) joka pidetään 

puhtaana irtokivistä tai muista esineistä, jotka saattavat 

vahingoittaa ilma-aluksen rakenteita ja moottoreita tai 

haitata ilma-aluksen järjestelmien toimintaa. Katso FOD-

OHJEISTUS 

PUSH BACK-TOIMINTA  

Ilma-aluksen siirtäminen saapumisen tai lähdön yhteydessä 

push back ïtoimintaan tarkoitetun ajoneuvon avulla. 

REUNA-ALUE (SHOULDER )  

Päällysteen reunaan rajoittuva alue, joka on siten käsitelty, 

että se muodostaa siirtymän päällystetyn ja vieressä olevan 

päällystämättömän alueen välille. 

RULLAUSTIE (TAXIWAY ) 

Maalentopaikalle ilma-alusten rullausta varten määritelty 

kulkutie, jonka tarkoituksena on luoda yhteys lentopaikan 

eri osien välille. Käsitteeseen sisältyvät myös: 

1. Ilma-alusten seisontapaikan rullauskaista (Aircraft 

stand taxilane). Asematason osa, joka on osoitettu 

rullaustieksi ja tarkoitettu ainoastaan kulkemiseen 

ilma-alusten seisontapaikoille. 

2. Asematason rullaustie (Apron taxiway). 

Rullaustiejärjestelmän osa, joka sijaitsee asematasolla 

ja on tarkoitettu rullaamiseen asematason poikki. 

3. Pikapoistumistie (Rapid exit taxiway). Rullaustie, joka 

liittyy kiitotiehen terävässä kulmassa ja on suunniteltu 

sallimaan laskevien ilma-alusten kääntymisen pois 

kiitotieltä suuremmilla nopeuksilla, kuin muuta 
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rullaustietä käyttäen on mahdollista ja siten 

minimoimaan kiitotien käyttöajan. (OPS M1-1) 

RULLAUSTIEN SUOJA -ALUE (TAXIWAY STRIP ) 

Rullaustien molemmin puolin oleva alue jonka 

tarkoituksena on suojella rullaustiellä olevaa ilma-alusta ja 

vähentää vahingossa rullaustieltä pois joutuvan ilma-

aluksen vaurioitumisriskiä. 

SUOMEN ILMAILUKÄSIKIRJA (AERONAUTICAL 

INFORMATION PUBLICATION  -AIP)   

Finavian julkaisema käsikirja, joka sisältää ilmailua 

koskevia tärkeitä pysyväisluonteisia tietoja. 

TANKKAUSALUE  

Alue , jolla ilma-aluksen tankkausta kulloinkin suoritetaan. 

Alueen ulkoraja kulkee 5 metrin etäisyydellä tankattavan 

ilma-aluksen tankkausaukoista ja polttoainesäiliöiden 

ylivuotoaukoista sekä tankkauskalustosta. 

TARKKUUSLÄHESTYMISTUT KA (PRECISION APPROACH 

RADAR - PAR)  

Ensiötutkalaitteisto, jota käytetään ilma-aluksen sijainnin 

määrittämiseen loppulähestymisen aikana, sivuttais- ja 

pystysuorien poikkeamien muodossa suhteessa nimelliseen 

liukupolkuun ja etäisyytenä kosketuskohdasta. 

 

TOIMINTAVALMIUSAIKA  

Lasketaan lentoasemilla siitä, kun pelastusorganisaatio saa 

hälytysilmoituksen siihen saakka, kunnes ensimmäinen 

pelastusauto on valmiina aloittamaan sammutuksen 

vähintään puolella ilmailumääräyksen AGA M3-11 

vaatimasta purkausnopeudesta. 

TURVA-AITA  

Aita tai muu fyysinen este, jonka tarkoitus on estää pääsy 

lentokenttäalueelle. 

TURVA-AIDAN SISÄPUOLINEN A LUE  

Lentokenttäalue lukuun ottamatta rakennuksissa olevia 

alueita. 

VAARATILANNE (INCIDENT ) 

Ilma-aluksen toimintaan liittyvä muu tapahtuma kuin 

onnettomuus, joka vaikuttaa tai voisi vaikuttaa toiminnan 

turvallisuuteen. 

VIITE   

Asiakohtaan liittyvä materiaali (esim. ilmailumääräykset, 

Ilmailulaitoksen ohjeistus, (työ)ohje yms.), jossa on 

yksityiskohtaisempi asiakohtaan liittyvä ohjeistus tai josta 

on tarvittaessa saatavissa lisätietoa asiakohtaan liittyen. 

YLEISILMAILU (GENERAL AVIATION )  

Siviili -ilmailutoiminta lukuun ottamatta korvausta vastaan 

suoritettavaa aikataulun tai ei-aikataulun mukaista 

lentoliikennettä. 

YLEISILMAILUN TANKKAU SALUE 

Asematason länsireunassa oleva Nesteen 100LL- 

korttiautomaatti. 
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IV.  LYHENTEITÄ  

Aluelennonjohtokeskus tai aluelennonjohto ACC Area control centre or area control 

Lentopaikka AD Aerodrome 

Lentopaikkakartta *ADC Aerodrome chart 

Lentopaikan lentotiedotuspalvelu AFIS Aerodrome flight information service 

Kiinteä ilmailutietoliikenneverkko AFTN Aeronautical fixed telecommunication network 

Lentopaikat, lentoreitit ja maalaitteet AGA Aerodromes, air routes and ground aids 

Ilmailutiedotus AIC Aeronautical information circular 

Ilmailukäsikirja AIP Aeronautical information publication 

Ilmailutiedotusten säätely ja valvonta AIRAC Aeronautical information regulation and control 

Ilmailutiedotuspalvelu AIS Aeronautical information services 

AIP:n muutos AMDT Amendment (AIP Amendment) 

Lentopaikan mittapiste ARP Aerodrome reference point 

Ilmaliikennepalvelu ATS Air traffic services 

Etäisyydenmittauslaite DME Distance measuring equipment 

Doppler VOR DVOR Doppler VOR 

Vieraan esineen aiheuttama vahinko *FOD Foreign Object Damage 

Liukupolku GP Glide path 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö *ICAO Interntional Civil Aviation Organization 

Mittarilähestymiskartta IAC Instrument approach chart 

Finavia:n ATS-ohje- ja määräyskokoelma *IAM   

Mittarilentosäännöt IFR Instroment flight rules 

Mittarilaskeutumisjärjestelmä ILS Instument landing system 

Suuntalähetin LLZ Localizer 

Määräaikainen lentosääsanoma (koodattu) METAR Aviation routine weather report (in aeronautical 

meteorological code) 

Suuntaamaton radiomajakka NDB Non-directional radio beacon 

Kansainvälinen NOTAM-toimisto NOF International NOTAM office 

Tiedotus, joka sisältää sellaisia ilmailun laitteiden 

perustamista, kuntoa tai muutoksia, samoin kuin ilmailun 

palveluja, menetelmiä tai vaaratilanteita koskevia tietoja, 

NOTAM A notice containing information concerning the 

establishment, condition or change in any 

aeronautical facility, service, procedure or hazard, 
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joiden tunteminen ajoissa on oleellista lentotoiminnan 

kanssa tekemisissä olevalle henkilöstölle 

the timely knowledge of which is essential to 

personnel concerned with flight operations 

Lentotoiminta OPS Operations 

PAPI-liukukulmavalojärjestelmä PAPI Precision approach path indicator 

Tarkkuuslähestymistutka PAR Precision approach radar 

Kantavuusluokitusnumero PCN Pavement classification number 

Poikkeama- ja havaintoilmoitus *PHI  

Pelastuskeskus RCC Rescue co-ordination centre 

Kiitotienäkyvyys RVR Runway visual range 

Kiitotie RWY Runway 

Erityinen NOTAM-sarja, jolla määrättyä kaavaa käyttäen 

tiedotetaan lumen, jään ja sohjon sekä näiden yhteydessä 

esiintyvän veden aiheuttamista vaarallisista olosuhteista 

tai niiden poistamisesta lentokentän kenttäalueella. 

SNOWTAM A special series NOTAM notifying the presence or 

removal of hazardous conditions due to snow, ice, 

slush or standing water associated with snow, slush 

and ice on the movement area, by means of a specific 

format. 

Toisiovalvontatutka SSR Secondary surveillance radar 

AIP:n lisäys (AIP Supplement) SUP Supplement (AIP Supplement) 

Lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka TODA Take-off distance available 

Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka TORA Take-off run available 

Lennonjohtotorni tai lähilennonjohto TWR Aerodrome control tower or aerodrome control 

Rullaustie TWY Taxiway 

Ultrasuuret taajuudet (300 - 3000 MHz) UHF Ultra high frequency (300 to 3000 MHz) 

Näkölähestymiskartta VAC Visual approach chart 

Näkölentosäännöt VFR Visual flight rules 

Hyvin suuret taajuudet (30 - 300 MHz) VHF Very high frequency (30 to 300 MHz) 

Näkösääolosuhteet VMC Visual meteorological conditions 

VHF-monisuuntamajakka VOR VHF omnidirectional radio range 

(Huom! Tähdellä (*) merkityt eivät sisälly ICAO:n DOC 8400. Lisää lyhenteitä löytyy seuraavista viitteistä ja linkeistä: 



 MIKKELIN LENTOASEMAN  

TOIMINTAKÄSIKIRJA  

 

29.01.10 

A-3 

 

 

Julkaisija:  Hyväksynyt: Laatija: Voimassaolo: 

EFMI EFMI-P EFMI TOISTAISEKSI 

Vain sähköinen versio on ajan 

tasalla 

Mikkelin lentoaseman toimintakäsikirjasta (EFMI-LTK) ja sen liitteistä on voimassa vain sähköinen versio 

 

A LENTOASEMAKOHTAISET T IEDOT  

A.1 YLEISTÄ  

M IKKELIN LENTOASEMA  

Mikkelin lentoaseman toiminta-ajatuksena on tuottaa ja kehittää asiakkailleen, lentoliikenteelle ja matkustajille turvallisia ja 

korkealaatuisia lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja.  Mikkelin lentoasema on ilmailuhallituksen päätöksen  525/68 

mukainen lentoasema, jossa lennonvarmistuspalvelut ovat Mikkelin kaupungin toimesta pysyvästi järjestetty  Ilmailuhallinnon 

päätöksen n:o 84/54/2006 31.5.2007 perusteella.  Lentoaseman toimintaa valvoo ja ohjeistaa Ilmailuhallinto.   

Mikkelin lentoasema sijoittuu Itä-Suomen Finavia:n yhteistoiminta-alueeseen Mikkelin kaupungin hallinnoimana kunnallisena 

lentoasemana.  Mikkelin lentoasema  kuluu Mikkelin kaupungin tekniseen organisaatioon ja on teknisen toimen organisaatiossa 

palvelunjärjestäjänä, kaupunkiympäristön yksi tulosyksikköistä.  Tekninen lautakunta  valvoo taloudellista ja hallinnollista  

lentoaseman toimintaa  Mikkelin kaupungin teknisessä organisaatiossa Mikkelin kaupungin valtuuston ja kaupungin hallituksen 

ohjauksessa ja hallinnoimana. ò Mikkelin lentoasema  lentoasemaorganisaationa  noudattaa soveltuvin osin mukaan Finavia:n  

vastaavan kokoisten lentoasemien toimintamenetelmiª, ohjeistuksia ja mªªrªyksiªò. 

Mikkelin lentoaseman tehtävänä on hoitaa lentoasemalle kuuluvia maaorganisaatio tehtäviä.  Mikkelin lentoaseman AFIS-

palvelu antaa lennontiedotus- ja hälytyspalvelua ilma-aluksille lentoaseman liikennealueella ja lennon aikana 

lentotiedotusvyöhykkeillä (MIKKELI FIZ UPPER ja MIKKELI FIZ LOWER) ja lennontiedotusilmatilassa (FIA) 

ilmailumääräyksen AGA M-1-3 mukaisesti.  Mikkelin lentoasema hoitaa lentosääasemaa ja tuottaa  METAR- ja SYNOPï 

säähavainnot sekä antaa lennonneuvontapalvelua. 

Finavia vastaa Mikkelin lentoaseman lennonvarmistuslaitteiden, sähkö-, ja viestilaitteiden huolloista ja kausitarkistuksista 

voimassa olevan sopimuksen mukaisesti . 

YHTEISTO IMINTA -ALUE  

Ilmailulaitoksen ylläpitämä lentoasemaverkosto on jaettu yhteistoiminta-alueisiin. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt 

ovat toiminnallisessa yhteistyössä eri toimialoilla. Mikkelin lentoasema tukeutuu  tarvittaessa ja soveltuvin osin Finavia:n Itä ï

Suomen alueen  palveluihin. 

Yhteistoiminta-alueet ovat myös Ilmailulaitoksen tulosyksiköitä.  Aluejohtaja vastaa johtamansa tulosyksikön toiminnan 

tuloksesta sekä tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta Ilmailulaitoksen yleisiä strategioita ja toimintalinjoja noudattaen ja 

asetettuihin tavoitteisiin pyrkien. 
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Itä-Suomen yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat lentoasemat :  (kartta sivulla A 3 )  

- Kuopion lentoasema 

- Joensuun lentoasema  

- Lappeenrannan lentoasema 

- Savonlinnan lentoasema 

- Varkauden lentoasema 

- Utin lentoasema 

Mikkelin lentoasema òsijaitseeò ko. alueella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1 Itä-Suomen yhteistoiminta-alue 
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A.2 LENTOASEMAN ORGANISAA TIO JA VASTUUALUEET   

M IKKELIN LENTOASEMA  

Mikkelin lentoaseman tehtävänä on tuottaa matkustaja-, maaliikenne-, asemataso-, liikennealue- ja lennonvarmistuspalveluja 

sekä muita lentoasematoimintaan soveltuvia kaupallisia palveluja. Palvelut ovat ICAO:n jäsenmaiden ilma-alusten käytettävissä 

samoin ehdoin kuin Suomenkin ilma-alusten käytettävissä.  

Mikkelin lentoaseman  (ja Mikkelin kaupungin lentoaseman pitäjänä) tulee ylläpitää lentoasemaa ilmailumääräysten mukaisesti 

ja varmistaa lentoaseman toiminnan turvallisuus ja säännönmukaisuus, sallia ilmailuviranomaisen valtuuttamien henkilöiden 

pääsy lentopaikalle turvallisuusauditointien, tarkastusten ja kokeiden suorittamista varten sekä noudattaa asetettuja ilmoitus- ja 

raportointivaatimuksia.  

Mikkelin lentoasemalla  ja Mikkelin teknisessä toimessa on omat työjärjestykset, jotka määrittävät tarvittavat organisaatiot ja 

vastuualueet.  Lentoaseman päällikkö vastaa tulosvastuullisesti lentoaseman johtamisesta ja sille annettujen tavoitteiden 

saavuttamisesta sekä raportoi toiminnasta tekniselle toimelle ja tekninen toimi tekniselle lautakunnalle.  Lentoaseman ja Mikkelin 

kaupungin tekninen organisaatio  on kuvattu oheisissa kaavioissa, sivuilla A5 , A6 ja A7.  

Lentoaseman ja AFIS - päällikkönä toimii Antti Seppälä, AIS ï vastuuhenkilönä Sakari Silvennoinen. Ilmailulaitos vastaa 

Mikkelin lentoaseman lennonvarmistuslaitteiston, sähkö- ja viesti laitteiston huollosta ja hoidosta sopimuksen mukaisesti.  
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Kuva 2 Mikkelin lentoaseman organisaatio 

*****************************************************************************************************  

                            

            ILMAILUHALLINTO   IH  

         F I N A V I A  

( I  L M  A  I  L  U  L  A  I  T  O  S ) 

                                    MIKKELIN  KAUPUNKI  

                                 KAUPUNGIN VALTUUSTO 

                                  KAUPUNGIN HALLITUS 

    APULAISKAUPUNGINJOHTA JA EERO KAITAINEN JOHTAA 

TEKNISTÄ ORGANISAATI OTA  

     MIKKELIN   LENTOASEMA 

 Lentoaseman päällikkö Antti Seppälä 

     Lentoaseman johtaminen/toimisto 

PALVELUNJÄRJESTÄJÄ/TEKNINEN 

TOIMI 

      PALVELUJÄRJESTÄJÄN J OHTO JORMA 

HOLOPAINEN  

                  TEKNINEN LAUTAKUNTA  

                    HALLINTO : INKERI KALJUNEN  

   

KAUPUNKIYMPÄRISTÖT/TULOSYKSIK

ÖT 

   - KAUPUNKISUUNNITTELU -MITTAUS JA 

KIINTEISTÖT -  

       - YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA 

YMPÄRISTÖ - 

        - RAKENNUSVALVONTA -  LENTOASEMA 

- 

          

 

       

TERMINAALIPALVELU  

         TERMINAALIN 

ESIMIES ,  

         LIIKENNEVIRK AILIJA  

         JAAKKO 

KALLIOMÄKI  

          - LIPPUTOIMISTO  

CHECK - IN 

         - 

LIIKENNEVIRKAILIJAT  

         - 

TURVATARKASTUKSISTA 

VASTAA  

      KUNNOSSAPITOPALVELU 

   VUOROSSA OLEVA 

LENNONTIEDOTTAJA JOH TAA  

   KUNNOSSAPITOA OPERAT IIVISISSA  

TEHTÄVISSÄ  

         KUNNOSSAPIDON VASTUULLA :  

 - LIIKENNEALUEIDEN KUN NOSSAPITO 

- KITKANMITTAUS , PELASTUS-, ILMA -

ALUSTEN JÄÄNESTO  

- POLTTOAINEEN JAKELU , 

TURVATARKASTUS  

- KONESEKTORI , ILMA -

ALUSTENLASTAUS/KUORMAUS  

- ASEMATASOVALVONTA  

- JOHDON MÄÄRÄÄMÄT TEH TÄVÄT JA 

   

LENNONVARMISTUSPALVELU  

AFIS 

LENNONTIEDOTUSPALVELU 

       AFIS ï päällikkö Antti Seppälä 

       AIS ï vastaava Sakari Silvennoinen 

  -------------------------------------------------      
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LENTOASEMAN TUNNUS EFMI  
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PUHELINNUMEROITA 015- 366427 AIS/COM 

 015-366427 AFIS/TWR 

 015-162123 gsm:0400-653592 lentoaseman päällikkö 

 015- 163527 kunnossapito 

FAKSI 015-151674 AFIS/TWR 
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FAKSI 015-362003 

AFTN -TUNNUS EFMIYMYX  AIT/AFIS/TWR osoite 
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sähköpostit 

Kartassa on esitetty lentoaseman käyttöön tarvittavien keskeisten laitteiden sijainti. Lentoaseman alueen ja sen osien rajat sekä 

kunkin osa-alueen omistaja ja haltija on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Kuva 2 Mikkelin lentoaseman aluekartta 

A.3.2 ILMAILUTIETOJA  

SUOMEN ILMAILUKÄSIKIRJA ïAIP 

Suomen Ilmailukäsikirja (Aeronautical Information Publication  -AIP) on ilmailijoita palvelevaa Finavian julkaisutuotantoa. 

Käsikirja sisältää ilmailua koskevia tärkeitä pysyväisluonteisia tietoja, (joiden varassa ilmailijat toimivat.) AIP:stä löytyvät mm. 

seuraavat Mikkelin lentoasemaa koskevat ilmailutiedot: 

- lentoaseman mittapisteen maantieteelliset  koordinaatit WGS-84-järjestelmän mukaan; 

- lentoaseman korkeus ja geoidin korkeus; 

- jokaisen kiitotien kynnyksen korkeus ja geoidin korkeus, kiitotien pään korkeus ja sitä merkittävästi korkeammat tai 

matalammat kohdat kiitotiellä sekä tarkkuuslähestymiskiitotien kosketuskohta-alueen suurin korkeus; 

- lentoaseman viitelämpötila; ja 

- lentoaseman  majakoita koskevat tiedot;  

- kiitotien tiedot: tosisuunta, kiitotien tunnus, pituus, leveys, siirretyn kynnyksen sijainti, kaltevuus, pinnan laatu, kiitotien 

tyyppi, ja jos kyseessä on tarkkuuslähestymiskiitotie, onko sille määritelty esteetön alue; 

- kiitoalueen, kiitotien pään turva-alueiden ja pysäytysteiden pituus, leveys ja pinnan laatu; 

- rullausteiden leveys ja pinnan laatu; 

- asematason pinnan laatu ja ilma-alusten seisontapaikat;   

- nousualueen pituus ja maaston profiili; 

- lähestymismenetelmiin liittyvät visuaaliset maalaitteet: lähestymisvalojen ja liukukulmaopastuksen tyyppi (PAPI/APAPI ja 

T- VASIS/ AT - VASIS); kiitoteiden, rullausteiden ja asematason merkinnät ja valot; muut rullausteiden (ml. 

kiitotieodotuspaikat, väliodotuspaikat ja pysäytysvalorivit) ja asematason visuaaliset opastus- ja ohjauslaitteet; visuaalisen 

telakoitumisen opastusjärjestelmän sijainti ja tyyppi; varavoiman saatavuus valaistusta varten; 

- lentoaseman VOR -tarkistuspaikkojen sijainti ja radiotaajuudet;  

- vakiorullausreittien sijainti ja tunnukset; 

- jokaisen kiitotien kynnyksen maantieteelliset koordinaatit; 

- ilma-alusten seisontapaikkojen maantieteelliset koordinaatit; 

- lähestymis- ja lentoonlähtöalueilla, kiertolähestymisalueella ja lentoaseman läheisyydessä olevien merkittävien esteiden 

maantieteelliset koordinaatit ja suurin korkeus. (Nämä tiedot voidaan parhaiten esittää esimerkiksi ilmailukäsikirjaan 

vaadittujen karttojen avulla, siten kuin yleissopimuksen liitteissä 4 ja 15 määritellään); 
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- päällysrakenteen tyyppi ja kantavuus, joka määritetään ilma-aluksen luokitusluku - päällysrakenteen luokitusluku (ACN ï

PCN ) - menetelmän avulla;   

- asematasolla olevan korkeusmittarin tarkistuspaikan tai -paikkojen sijainti ja korkeus lentoaseman pinnasta;  

- laskennalliset kiitotiepituudet: lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA), lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka 

(TODA), käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA), laskuun käytettävissä oleva matka (LDA); 

- tiedot lentokelvottoman ilma-aluksen siirtomahdollisuuksista; ja 

- lentoaseman etäisyys ja suunta. 

 AIP löytyy AFIS/TWR:stä 

Viite 1 Suomen Ilmailukäsikirja ( AIP) 

A.3.3 LENTOASEMAN YHTEISTYÖ TAHOJA  

MIKKELIN  KIHLAKUNNAN  POLIISILA ITOS 

TULLI  

ETELÄ -SAVON PELASTUSLAITOS  

ETELÄ -SAVON PELASTUSKESKUS 

ETELÄ -SAVON YMPÄRISTÖKESKUS  

FINAVIA   

RAJAVARTOLAITOS  

NESTE 

ILMAILUHALLINTO   

KUOPION  LENTOASEMA  

LAPPEENRANNAN  LENTOASEMA  

ILMAVOIMAT  

VARTIOINTILIIKE  TURVATIIMI  OYJ 
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B TOIMINTA LENTOASEMALL A ïYLEISET PERIAATTEET  

B.1 L IIKKUMINEN , OLESKELU JA AJONEUVO N KULJETTAMINEN  

B.1.1 LUPAJÄRJESTELMÄ  

B.1.1.1 YLEISTÄ  

Liikkuminen ja oleskelu Mikkelin lentoaseman alueella on rajoitettua.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä, 4 

artikla liitteineen sisältää lentoaseman pitäjälle (Mikkelin kaupungille) velvoitteen valvoa ja rajoittaa liikkumis- ja 

oleskeluoikeuksia lentoasemalla.  Liikkumis- ja oleskeluoikeuteen liittyviä säädöksiä on myös mm. rikoslain 39/1889 42. luvun 

2§:ssä, laissa toimenpiteistä lentoliikenteen turvaamiseksi eräissä tapauksissa sekä Sisäasiainministeriön poliisimääräyksessä n:o 

1367.  Poliisimääräyksen mukaan liikkuminen ja oleskelu lentoaseman alueella, joka on aidattu ja merkitty liikkumis- ja 

oleskelurajoituksin, tai terminaali- ja muussa rakennuksessa olevalla alueella, jonne vapaa pääsy on rakenteellisesti estetty, on 

ilman Mikkelin lentoaseman antamaa asianmukaista lupaa kielletty.  Poliisimääräyksen rikkomisesta on säädetty poliisilain 

493/1995 52 §:ssä. (Sisäasianministeriön asetus  nro:1251/2003/ 12.12.2003) 

Lentokenttäalueella liikkuminen, oleskelu ja ajoneuvon kuljettaminen edellyttää asianmukaisia oikeuksia (lupia). 

Lentomatkustaja on oikeutettu liikkumaan ja oleskelemaan matkustajajärjestelyjen edellyttämällä alueella. 

Liikkumis- ja oleskeluoikeuden väärinkäytön tultua ilmi lentoaseman päällikkö päättää väärinkäytön seuraamuksista, esimerkiksi 

oleskelu- ja liikkumisoikeuden määräaikaisesta tai pysyvästä peruuttamisesta.  Ajo- ja ajoneuvolupien väärinkäytösten 

seuraamusmenettely on kuvattu lentoaseman maaliikenneohjeistossa. 

B.1.1.2 HENKILÖKORTTI  

Lentoasemalla on käytössä Finavia:n henkilökorttijärjestelmä, jonka tarkoitus on auttaa tunnistamaan henkilökunta ja vierailijat 

lentoaseman alueilla ja tiloissa, joissa liikkumis- ja oleskeluoikeutta on rajoitettu ja siten estää luvaton liikkuminen ja oleskelu 

em. alueilla. Valvotuilla alueilla liikuttaessa henkilökortti on pidettävä mukana ja näkyvissä tehtävän niin salliessa.  

Henkilökorttijärjestelmän piiriin kuuluvat Mikkelin lentoaseman ja Finavia:n palveluksessa olevat henkilöt ja lentoasemalla 

toimivien yritysten henkilöstö.  

Henkilökortin myöntämisestä päättää lentoaseman päällikkö.  Henkilökortti myönnetään työnantajan tai lentoaseman toimialan 

hakemuksesta.  Henkilökortin myöntäminen edellyttää henkilön turvallisuusselvitystä.  

Henkilökorttihakemukset on toimitettava lentoasemanpäällikölle.  Hakemuslomakkeita saa päällikön toimistosta.  Henkilökortin 

lunastusmaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen. 
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Työsuhteen tai liikkumis- ja oleskeluoikeuden edellyttämän tehtävän päätyttyä on henkilökortti välittömästi palautettava 

lentoaseman toimistoon sen työnantajan tai lentoaseman toimialan toimesta, jonka palveluksessa henkilökortin haltija on tai on 

ollut. 

Henkilökortin kadotessa on ilmoitettava asiasta välittömästi lentoaseman päällikkö Antti Seppälälle  

HUOM! Ajoneuvon kuljettaminen turva-aidan sisäpuolisella alueella edellyttää erillistä ajolupaa. 

L IIKKUMIS - JA OLESKELUOIKEUS  

Henkilökorttiin on sisällytetty liikkumis- ja oleskeluoikeutta kuvaavat väritunnukset.  Lentoasema määrittää kunkin henkilön 

liikkumis- ja oleskeluoikeuden lentoasemalla.  Liikkumis- ja oleskelu oikeuden myöntää lentoaseman päällikkö työnantajan tai 

lentoaseman toimialan hakemuksesta. 

Henkilökorteissa käytetään seuraavia värikoodeja: 

- Sininen väripalkki.  Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella asematasolla, terminaali- ja hallialueilla sekä liikelento- ja 

rahtialueilla. 

- Punainen väripalkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella asematasokortin oikeuttamien alueiden lisäksi myös 

liikennealueella. 

- Musta väripalkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella lennonjohdon tiloissa. 

- Oranssi väripalkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella matkatavaran tarkastus- ja säilytysalueella. 

- Vaaleanpunainen (pinkki) väripalkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella tilassa tai alueella, jossa turvatarkastetut 

matkustajat ovat. 

- Vihreä palkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella liikelento-, rahti-, yleisilmailu- huoltotiealueilla. 

- Keltainen palkki. Kortin haltijalla on oikeus liikkua ja oleskella teknisellä alueella. 

- SEC.  Merkintä tarkoittaa turvatarkastajaa 

Lentoaseman henkilökortissa kuvattu liikkumis- ja oleskeluoikeus on lentoasemakohtainen. Poikkeuksena on  Finavia:n 

pääkonttorin henkilökortti, jossa värikoodein kuvattu liikkumis- ja oleskeluoikeus on voimassa myös Mikkelin lentoasemalla.  

Kaikkien lentoasemalla työskentelevien tulee valvoa, ettei lentokenttäalueella liikuta tai oleskella ilman asianmukaista lupaa. 

B.1.1.3 M UUT LIIKKUMIS - JA OLESKELULUVAT  

VIERAILIJALUPA  

Vierailijoilla tulee olla vierailun isännän hankkima vierailijalupa, joka on tarkoitettu lyhyeen asiointiin lentoaseman valvotulla 

alueella. Vierailijalupa ei oikeuta itsenäiseen liikkumiseen tai oleskeluun lentoaseman valvotulla alueella. Vierailijalla tulee olla 

isäntä, jolla on tarvittavat liikkumis- ja oleskeluoikeudet lentoaseman alueella. Vierailija on isännän vastuulla. 

HUOLTOLUPA  

Huoltolupa myönnetään lentoaseman määräaikaiselle henkilökunnalle tilapäistä huoltotyötä tai tavarantoimitusta varten. 

Huoltolupa on kuvallinen itsenäiseen liikkumiseen ja oleskeluun oikeuttava lupa, josta ilmenee luvan haltijan liikkumis- ja 

oleskeluoikeudet lentoaseman alueella.  Huoltoluvan myöntäminen edellyttää taustan turvallisuusselvityksen tekemistä. 
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B.1.1.4 AJOLUPA 

Ajoneuvon kuljettaminen turva-aidan sisäpuolella edellyttää ajoneuvon kuljettajalta voimassa olevaa henkilökohtaista ajolupaa , 

(ajajalla on voimassa oleva ajokortti joka pidetään mukana). Ajoluvan saaminen edellyttää lentoaseman järjestämän 

ajolupakoulutuksen hyväksyttyä suorittamista. Ajoluvan myöntää lentoasema. Myönnetyistä ajoluvista pitää kirjaa lentoaseman 

päällikkö tai hänen valtuuttama lennontiedottaja. 

Ajoluvassa on väritunnuksin kuvattu lentoasemakohtainen oikeus kuljettaa ajoneuvoa turva-aidan sisäpuolisella alueella. 

HUOM! Liikennealueella ajoneuvoa saa kuljettaa vain punaisen ajoluvan haltija.  

Viite:  EFMI koulutuskirja 

B.1.1.5 AJONEUVOLUPA  

Ajoneuvon kuljettaminen turva-aidan sisäpuolella edellyttää ajoneuvon kuljettajalta voimassa olevan henkilökohtaisen ajoluvan 

lisäksi lentoaseman myöntämää ajoneuvokohtaista ajoneuvolupaa siten kuin lentoaseman maaliikenneohjeistossa on säädetty. 

Ajoneuvoluvan tulee olla helposti nähtävillä ajoneuvon ulkopuolelta.  

Tilapäisesti turva-aidan sisäpuolella ajoneuvoa saa kuljettaa ilman ajoneuvolupaa vain lentoaseman, asianmukaiset luvat 

omaavan edustajan johdossa. Tilapäisesti turva-aidan sisäpuolella liikkuva ajoneuvo on isännän vastuulla. 

Ajoneuvoa turva-aidan sisäpuolella kuljetettaessa tulee noudattaa FOD -ohjeistusta (B.1.3.3).  

B.1.2 KULUNVALVONTA - JA LUKITUSJÄRJESTELM Ä 

B.1.2.1 TURVA-AITA  

Turva-aidan tarkoituksena on estää asiattomilta henkilöiltä pääsy yleisöltä suljetulle alueelle. Lisäksi turva-aidan tarkoitus on 

suojata alue eläimiltä, jotka voivat kokonsa puolesta aiheuttaa vaaraa ilma-alusten turvallisuudelle. 

Lentoasema-alue voidaan (turvatoimeen liittyvissä asioissa) jakaa kahteen alueeseen: lentokenttäalueeseen (air side) ja 

maaliikennealueeseen (land side). Lentokenttäalueeseen kuuluvat lentoaseman turva-aidan sisäpuoliset alueet sekä lentoaseman 

rakennukset tai niiden osat, joihin pääsy on rajoitettua (mm. matkustajille tarkoitetut lähtöalueet ja matkatavaran käsittelyalueet). 

Maaliikennealuetta ovat puolestaan ne lentoaseman alueet, jotka eivät ole lentokenttäaluetta, eli mm. parkkialueet ja kaikki 

terminaalin yleiset tilat, jonne on yleisölle vapaa pääsy.  
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Kuva 3 Lentokenttäalue  

 

Kuva 3 ajoneuvoportit 1 �± 6     ( portit:  nro:1  ja nro:2 ovat myös sähköisesti ohjattavia portteja) 




























